D,

RERI

CATALOGO 2023
MAQUINARIA EN STOCK




FERI
NOMBRE CONJUNTO DESPALILLADORA,
TOLVA'Y BOMBA DE VENDIMIA
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES 1
TIPO MAQUINARIA USADA

CARACTERISTICAS
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FER/I

NOMBRE CONJUNTO DESPALILLADORA,
TOLVA'Y BOMBA DE VENDIMIA
ESTADO SEMINUEVD
LINIDADES 1
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS




f

FER/I

NOMBRE CONJUNTO DE EMBOTELLADORA - ETIDUETADORA -
MICROFILTRO- RASPADOR
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MACUINARIA USADA

CARACTERISTICAS
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FER|I
NOMBRE FQUIPD DE FRID
ESTADD SEMINUEVD
UINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA
CARACTERISTICAS




FER/I
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NOMBRE PLATAFORMA DE DESCARGA + TOLVA DE DESCARGA
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA

CARACTERISTICAS




MAQUINARIA

FER
NOMBRE SINFIN
ESTADO SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MAGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS unidad 10 m




FER/I

NOMBRE FILTRO DE TIERRAS
ESTADO SEMINLIEVD
LINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA
CARACTERISTICAS

VI4VNINOVIA
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FER
NOMBRE DISPENSADOR DE VIND
ESTADO SEMINLEVD
LINIDADES |
TIPO MAQUINARIA USADA
CARACTERISTICAS




FER/I

NOMBRE PILETA MOVIL CON REJILLA FILTRANTE
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MACUINARIA USADA
CARACTERISTICAS
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FER

NOMBRE ASPERSOR LIMPIEZA DEPOSITO
ESTADO SEMINLEVD
LINIDADES 2
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS




FER]I
NOMERE INTERCAMBIADOR DE 24 TUBDS

ESTADO NUEVD

LNIDADES |

TIPO
INTERCAMBIADDR
I
104-70
36

CALIDAD
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FER/I

NOMBRE INTERCAMBIADOR DE 16 TUBOS
ESTADD SEMINLEVD
LINIDADES |
TIPO INTERCAMBIADOR
I 84-B0
CALIDAD A-304
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FER/I

NOMBRE BOMBA EL VULCAND ALCOYAND
ESTADD 28 MAND
LINIDADES |
TIPO MACUINARIA USADA
CARACTERISTICAS PRODUCTO DE EXPOSICION
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FER/I

NOMBRE BOMBA MONHO CUERPD
DE HIERRO
ESTADD 2° MAND
LINIDADES 1
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS [0 CV




FER|I
NOMBRE BOMBA MONHD CLERPD DE HIERRD
ESTADD 20 MAND
LINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA
CARACTERISTICAS iocy

VI4VNINOVIA



MAQUINARIA

FER]I
NOMERE BOMBA MONHD CUERPD DF
ACERD INDXIDABLE
ESTADD 2% MAND
LINIDADES |
TIPD MATUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 3LV




FER|I
NOMBRE BOMBA EBARA
ESTADD SEMINUEVD
UINIDADES |
TIPO MACLUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 3KG/L
AI&0

VI4VNINOVIA
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FER
NOMBRE BOMBA DE RECIRCULACION
CON CAUDALIMETRD
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 20V




FER|I
NOMBRE BOMBA INDXPA
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 5.5V
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MAQUINARIA

FER

NOMBRE BOMBA INOXPA VERTICAL
ESTADO SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 3 GV




FER]I
NOMBRE VENTILADOR PARA ELIMINAR
VAPORES DF DEPOSITOS
ESTADO SEMINLIEVD
UNIDADES |
TIFD MATUINARIA USADA
CARACTERISTICAS
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FER]I
NOMBRE BOMBA MONHO CUERPD D
ACERD INDXIDABLE
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPD MATUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 2.3 0V




FER]I
NOMBRE BOMBA DE TRASIEGD MICRD
ESTADO 28 MAND
LINIDADES |
TIPD MATUINARIA USADA
CARACTERISTICAS B CV
50000 L/h
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FER/I
NOMBRE BOMBA ENDVENETA
ESTADD SEMINUEVD
UINIDADES |
TIFD MAGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 4LV




FER|I
NOMBRE

HIDROLIMPIADORA

ESTADD 2° MAND

LINIDADES |
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 20V
380 RPM
a0 BAR
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MAQUINARIA

FER

NOMBRE BOMBA DELOULE BlJOU
ESTADD 2% MAND
LINIDADES |
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 3Cv
20.000 L/H

Marca deloule

SIN INVERSORA




FER I
NOMBRE BOMBA DELOULE BlJOU
ESTADO 2° MAND
LINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 3CV

20000 1/h
MARCA DELOLE
SIN INVEROSRA
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FER]I
NOMBRE VENTILADOR PARA ELIMINAR
VAPORES DF DEPOSITOS
ESTADD 20 MAND
LINIDADES |
TIPD MATUINARIA USADA
CARACTERISTICAS




FER/I
NOMBRE BOMBA DE PRESION MANUAL
ESTADD SEMINUEVD
UINIDADES |
TIFD MAGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS

<
>
O
=
Z
>
=
=




MAQUINARIA

FER|I
NOMBRE BAZUCADCR
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MACUINARIA USADA
CARACTERISTICAS




FER/I
NOMBRE BOMBA DELOULE BlJ0U
ESTADD 20 MAND
UINIDADES |
TIFD MAGLINARIA USADA
CARACTERISTICAS 25,000 L/K
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FER|I
NOMBRE CENTRAL HIDRAULICA
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPD MACLINARIA USADA
CARACTERISTICAS
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VI4VNINOVIA

FE
NOMBRE GINTA TRANSPORTADORA
ESTADO 2° MAND
LINIDADES |
TIPO MAGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS MEDIDA CINTA 3600X500 mm
MEDIDA TOTAL 10000XE30 mm
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FERJI
NOMBRE CINTA TRANSPORTADORA
ESTADOD 7° MANO
LINIDADES |
TIPO MACUINARIA USADA
CARACTERISTICAS MEDIDA CINTA {1800X580

MEDIDA TOTAL 12100X740




FER I
NOMBRE CINTA TRANSPORTADORA
ESTADO 2° MAND
LINIDADES |
TIPD MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS MEDIDA CINTA 4300X600 mm
MEDIDA TOTAL 4600X740 mm

VI4VNINOVIA
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FER|I
NOMBRE CINTA TRANSPORTADORA
ESTADD 20 MAND
LINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA
CARACTERISTICAS MEDIDA CINTA SB50XS00 mm

MEDIIDA TOTAL B0O0XB40 mm




FER/I

NOMBRE CINTA TRANSPORTADORA
ESTADD 22 MAND
LINIDADES |
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS MEDIDA CINTA 5750X430 mm

MEDIDA TOTAL 6000XBa0 mm
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FER|I
NOMBRE CINTA
ESTADD SEMINUEVD
LINIDADES |
TIPO MAUUINARIA USADA
CARACTERISTICAS MEDIDA TOTAL 26880 mm
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NOMBRE PLACAS (INTERCAMBIADORES ]_>
DE FRID)
ESTADO SEMINUEVD
LINIDADES 3
TIPO MACGUINARIA USADA
CARACTERISTICAS 3100X380 mm
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FER]I

NOMBRE PALA CARGADORA

ESTADOD NUEVD
LINIDADES 2
TIFD PALA CARGADORA
CARACTERISTICAS ALTO 620mm
ANCHD 1500 mm
FONDD 500 mm
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FER I
NOMBRE CAZ0 BASCULANTE PARA
CARRETILLA ELEVADORA
ESTADO NUEVD
LINIDADES 4
TIPD ACCIONAMIENTD HIDRAULICD 0
MECANICE
CARACTERISTICAS ALTO 900 mm
ANCHD 1200 mm
FONDO 1330 mm

VI4VNINOVIA
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FER)I

NOMBRE CAZO BASCULANTE PARA

CARRETILLA ELEVADORA
ESTADO SEMINUEVO

LINIDADES |
TIPO ACCIONAMIENTO HIDRAULICD O

MECANICO
CARACTERISTICAS ALTO mm
ANCHO mm
FONDO mm




A

FER/I
NOMBRE CAJON DE RECOGIDA GON RUEDAS(PREPARADD
PARA UNAS DE TORD)
ESTADD NUEVD
LINIDADES 4
TIPO ACCIONAMIENTO HIDRAULICO 0
MECANICO
CARACTERISTICAS ALTO 900 mm

ANCHD 1200 mm
FONDO 330 mm
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